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SCIOS-INFORMATIEBLAD
 Deel 5

Handreiking bij het inspecteren van grote gasinstallaties

Deel 5: Gasleidingen

Richtlijnen voor de beoordeling van de gasleidingen van grote stookinstallaties op gas.
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Voorwoord

Voor gasinstallatieleidingen bestaan diverse normen en praktijkrichtlijnen. Het is niet altijd even duidelijk aan welke normen/richtlijnen een gegeven gasinstallatieleiding dient te worden getoetst. Dit infoblad geeft hiervoor handvatten. Verder worden aandachtspunten gegeven voor inspectie. Voor de inhoud van dit infoblad is onder andere gebruik gemaakt van een artikel uit GASWIJS nr. 2, 2001.

Dit informatieblad is onderdeel van een reeks informatiebladen waarmee SCIOS beoogt eenduidigheid te krijgen in de praktijk in de interpretatie van de regels bij inspecties van grote gasinstallaties. 
1.
Onderwerp en toepassingsgebied

Dit infoblad gaat over het inspecteren van gasinstallatieleidingen van installaties met toestellen met een belasting > 130 kW op bovenwaarde. Dit betreft zowel gasleidinginstallaties ten behoeve van gebouwgebonden als van industriële toestellen. Leidinginstallaties voor brandstoffen met een maximale werkdruk hoger dan 0,5 bar vallen tevens onder het Warenwetbesluit drukapparatuur (uitvloeisel van de PED) en moeten bij het ontwerp, de bouw, de ingebruikname en het onderhoud voldoen aan de daarin opgenomen voorschriften. Installaties met een gasdruk boven 0,5 bar vallen die onder die wet en blijven in dit infoblad buiten beschouwing.
2.
Regelgeving m.b.t. gasleidingen

2.1
Relevante normen
· NEN 1078: Eisen voor huishoudelijke gasinstallaties

· NEN 2078: Eisen voor industriële gasinstallaties

· NEN-EN 1775: Gasvoorziening;Gasleidingen in gebouwen;Maximale werkdruk
< 5 bar; Functionele aanbevelingen
· Kritiekversie van de in 2004 uit te brengen versie van NEN 3028: 4.4

· NPR 3378-1: Bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie –  Standaardmethode

· NPR 3378-2: Bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie – Aanvullende methode

· NPR 3378-5:Gasinstallatieleidingen: aanleg algemeen

· NPR 3378-6: Bovengrondse gasinstallatieleidingen

· NPR 3378-7: In de grond gelegde gasinstallatieleidingen

· NPR 3378-8: Doorvoeren van gasinstallatieleidingen door wanden en vloeren

· NPR 3378-22: Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten.

2.2
Welke norm voor welke situatie?

Er zijn thans drie verschillende gasleidingnormen van kracht, NEN 1078, NEN 2078 en NEN-EN 1775. De vraag is in welke situatie welke norm van toepassing is.

Aan de hand van een de keuzetabel in 2.4 kunt u snel vaststellen welke norm u in een gegeven situatie nodig heeft. Eerst wordt in 2.3 voor elke situatie een aantal voorbeelden gegeven om een beeld te vormen over welke toestellen of leidingen we het hebben. Deze voorbeelden zijn genummerd. In de overzichtstabel wordt dan naar de genoemde voorbeelden verwezen.

2.3
Voorbeeldsituaties voor toepassing van normen

De gasleidingnorm die door de gastechnisch installateur dient te worden gehanteerd hangt af van het gebruiksdoel van de aan te sluiten toestellen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwgebonden toestellen en industriële toestellen.

Gebouwgebonden toestellen zijn toestellen die het mede mogelijk maken dat het gebouw door mensen kan worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld:
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
Gasinstallatieleidingen naar dergelijke toestellen worden ook wel comfortinstallaties genoemd.

Industriële toestellen zijn toestellen die bedoeld zijn voor industriële processen. Dit zijn bijvoorbeeld:
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Een industriële omgeving is een terrein of gebouwencomplex waarin de hoofdactiviteit industriële bedrijvigheid is. In een industriële omgeving kunnen zich op beperkte schaal ook comfortinstallaties bevinden.

NEN 1078 en NEN 2078.

Het werkgebied van de oude GAVO (NEN 1078 vóór 1999) liep tot een gasdruk van 8 bar. De huidige NEN 1078 gaat maar tot (en met) 100 mbar en dan nog slechts voor huishoudelijke installaties.

De industrienorm NEN 2078 is er voor de industriële installaties en gaat tot 40 bar. Een installatie die ergens anders dan in een woning wordt aangelegd behoeft echter niet meteen als een industriële installatie te worden aangemerkt. Veel installaties in niet-woningen hebben toch eerder een huishoudelijk dan een industrieel karakter. Men spreekt in de NEN 1078 in het hoofdstuk ‘Onderwerp en toepassingsgebied’ dan ook over ‘gasleidinginstallaties van gebouwgebonden systemen in een niet-industriële omgeving’. Hiermee is bedoeld dat NEN 1078 ook van toepassing is voor vele installaties in niet-woningen, namelijk voor gasinstallatieleidingen naar toestellen welke met het gebruik van het betreffende gebouw te maken hebben. Hier vallen bijvoorbeeld de volgende leidingen onder:
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Zodra een gasleiding echter bedoeld is voor een toestel in een industrieel proces dan is NEN 2078 van toepassing. Enkele willekeurige voorbeelden zijn:
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
Deze norm NEN 2078 is bovendien van toepassing voor gebouwgebonden gasinstallaties die in een industriële omgeving staan en die in verband met de werkdruk buiten het toepassingsgebied van NEN 1078 vallen, bijvoorbeeld:
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Tenminste, dit geldt zolang de werkdruk overal meer dan 100 mbar bedraagt. Is de werkdruk van de leidingen naar de gebouwgebonden systemen 100 mbar of lager dan mag zowel NEN 1078 als NEN 2078 worden toegepast. (Bij het opstellen van NEN 2078 is reeds rekening gehouden met NEN 1078.)

In principe kan dus voor alle gasleidinginstallaties in een industrieel complex met één norm gewerkt worden: NEN 2078.
Er zijn echter toestellen waarover te twijfelen valt of zij voor een industrieel proces dienen. Laten we ze bedrijfstoestellen noemen. Enkele voorbeelden:
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
Van de gasinstallatieleiding naar deze toestellen kan men in het algemeen stellen dat ze een gebouwgebonden karakter hebben. Daarom kan men zonder bezwaar NEN 1078 toepassen mits de werkdruk niet hoger is dan 100 mbar.

Dit overziende komen we tot de conclusie dat er één gasleidingsoort tussen de wal en het schip terechtkomt. Namelijk een gasleiding voor een gebouwgebonden toepassing en een werkdruk hoger dan 100 mbar, bijvoorbeeld:
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
Dit is ook door de voorschriftenmakers onderkend. Er wordt de installateur in dat geval twee mogelijkheden geboden. 

1. Hanteer de norm NEN 2078. In het voorwoord van NEN 1078 wordt immers gesteld dat in zo’n geval voor de toe te passen technieken NEN 2078 mag worden aangehouden.

2. Hanteer de Europese norm NEN-EN 1775. EnergieNed heeft om die reden deze norm aangewezen voor toepassing voor gebouw-gebonden installaties met een werkdruk hoger dan 100 mbar. De aanbevelingen hierin kunnen dus naast de eisen in NEN 1078 worden gehanteerd. Deze norm is overigens ook geschreven voor drukken tot 100 mbar.

2.4
Overzicht toepassing van normen

Resumerend komen we tot het volgende overzicht van normen voor gasinstallatieleidingen.

· NEN 1078 voor leidingen naar huishoudelijke en andere gebouwgebonden toestellen en met een werkdruk van maximaal 100 mbar. Deze norm bevat (prestatie)-eisen waaraan volgens de bouwwetgeving moet worden voldaan. Uitvoeringsmogelijkheden staan beschreven in de betreffende werkbladen van NPR 3378.

· NEN 2078 voor leidingen naar industriële toestellen en andere toestellen in een industriële omgeving. Deze norm bevat (constructie)-eisen waaraan volgens de aansluitvoorwaarden van het energiebedrijf moet worden voldaan.

· NEN-EN 1775 voor leidingen naar gebouw-gebonden toestellen. Deze norm bevat zogenaamde functionele aanbevelingen (geen eisen) voor de aanleg van gasinstallatieleidingen in gebouwen met een maximale werkdruk van 5 bar.

Op de volgende pagina staat een keuzetabel aan de hand waarvan u snel kunt bepalen welke norm u kunt hanteren bij de inspectie van gasleidingen. Hierin wordt terugverwezen naar de voorbeelden in 2.3.

Keuzetabel te hanteren gasleidingnormen

	Locatie
	Gasleiding ten behoeve van:
	Werkdruk:
	Te hanteren norm:

	Woningen
	Toestellen in de woning
	
	NEN 1078

	
	Toestellen voor collectieve cv- of warmwatervoorziening 

(zie voorbeeld 1, 3 en 7)
	≤ 100 mbar
	NEN 1078

	
	
	> 100 mbar
	NEN-EN 1775 of NEN 2078

	Bedrijven
	Toestellen voor gebouwgebonden toepassing 

(zie voorbeeld 1, 3 en 7)
	≤ 100 mbar
	NEN 1078

	
	
	> 100 mbar
	NEN-EN 1775 of NEN 2078

	
	Bedrijfstoestellen 

(zie voorbeeld 6)
	≤ 100 mbar
	NEN 1078


	
	
	> 100 mbar
	NEN 2078

	
	Industriële toestellen 

(zie voorbeeld 2 en 4)
	
	NEN 2078

	Industriële omgeving
	Industriële toestellen 

(zie voorbeeld 2, 4 en 5)
	
	NEN 2078

	
	Toestellen voor gebouwgebonden toepassing (zie voorbeeld 1 en 5)
	≤ 100 mbar
	NEN 1078 of NEN 2078

	
	
	> 100 mbar
	NEN 2078


3.
Inspectie van gasleidingen

3.1
Aandachtspunten bij de inspectie van gasleidingen

Normaal gesproken beoordeelt u alleen dat deel van de gasleiding dat zich binnen de stookruimte bevindt. Bevindt een industriële installatie zich bijvoorbeeld in een productiehal, dan is het afhankelijk van de afspraak die u maakt met de opdrachtgever welk deel van de gasleiding u beoordeelt. Vermeld in ieder geval in uw rapport welk deel van de gasleiding u heeft beoordeeld.

Inspectie nieuwe installatie
Bij de eerste inspectie zal, nadat eerst is bepaald aan welke norm de gasinstallatieleiding moet worden getoetst, de aandacht vooral uitgaan naar de constructie (tracé, materiaal, diameters, doorvoerconstructies, toegepaste verbindingstechnieken en ingeval van lasverbindingen: de volgens de norm vereiste documenten). In Bijlage K van NEN 2078 is een lijst opgenomen met aandachtspunten voor visuele controle. Deze lijst kan ook worden gehanteerd voor gasinstallatieleidingen die aan NEN 1078 of NEN-EN 1775 worden getoetst.

Verder kunnen de praktijkrichtlijnen (NPR’s) worden gehanteerd als leidraad voor NEN 1078 voor beoordeling in de praktijk.

De controle op dichtheid van de gasinstallatieleiding behoort (nog) niet tot de activiteiten in het kader van de SCIOS certificatieregeling, behalve de leiding binnen de muren van het ketelhuis.

Inspectie bestaande installatie
In het algemeen kan hierbij volstaan worden met een visuele controle. Bij twijfel, bijvoorbeeld omdat de leiding lijkt te zijn aangetast, of dat er gaslucht wordt waargenomen: afpersen volgens NEN 1078 of NEN 2078.
Het gasvoerende gedeelte van het toestel (gasstraat) dient echter bij periodieke inspectie te worden gecontroleerd op dichtheid. Dit kan als volgt worden uitgevoerd:

· Het is van belang om eerst A1 op dichtheid te controleren. A1 wordt gesloten en vervolgens wordt het leidinggedeelte tot aan VA1 drukloos gemaakt. Vervolgens wordt over een periode van 3 minuten gemeten of de druk in dit leidinggedeelte niet oploopt. Na deze beproeving wordt A1 weer geopend, waarmee de druk voor VA1 weer wordt hersteld.

· Indien bij de vorige proef A1 voldoende dicht is gebleken, wordt A1 weer gesloten en wordt bepaald of van het leidinggedeelte tussen A1 en VA1 gasdicht is door de drukdaling in dit leidinggedeelte te meten. Indien in dit gedeelte ook een gasdrukregelaar is opgenomen, dan dient u eerst zoveel gas achter de regelaar te laten ontsnappen, dat de gasdrukregelaar met zekerheid open staat. De druk in de installatie zal dan tijdens de dichtheidsbeproeving weliswaar enige mbar lager zijn dan de normale werkdruk, maar dat is geen bezwaar zolang de druk niet meer dan 5 mbar afwijkt van de normale werkdruk.
Het leidinggedeelte wordt als voldoende dicht beschouwd indien de drukdaling in 3 minuten niet meer bedraagt dan 1 mbar.
· Indien bovenstaande werkwijze om een of andere reden niet kan worden gevolgd, kunnen afwijkende beproevingsmethode worden gevold, zoals die zijn beschreven in NPR 3378-2. Doorgaans leveren die methoden meer rekenwerk op.
· Tussen VA1 en VA2 geldt de beproeving op dichtheid van het gasslot. Het gedeelte na VA2 kan gecontroleerd worden door afzepen of met behulp van daarvoor geschikte lekzoekapparatuur.
3.2
Gasleidingen in stookruimten onder het maaiveld

Volgens het Bouwbesluit mogen stookruimten niet onder het maaiveld zijn gelegen, omdat de stookruimte als explosiegevaarlijke ruimte wordt gezien. Indien de stookruimte onder het maaiveld is gelegen, kan in het kader van de in het Bouwbesluit gegeven mogelijkheid om gelijkwaardige oplossingen toe te passen, door een door het bevoegde gezag erkende instantie een verklaring zijn afgegeven, die door het bevoegde gezag als gelijkwaardige oplossing is beschouwd. Een dergelijke verklaring wordt afgegeven als aan aanvullende eisen is voldaan, waarvan er ook enkele betrekking hebben op de gasleiding. Aan zo’n verklaring is een rapportage verbonden waarin aanvullende eisen zijn gesteld ten aanzien van de inspectie van, of onderhoud aan de gasleiding in zo’n stookruimte. Zie hiervoor het betreffende rapport.

4.
Tot slot

	Indien niet aan de criteria voor gasdichtheid wordt voldaan:

	

	Goedkeuren


	Afgeven certificaat van ingebruikname/

Verklaring van inspectie

	Nee
	Nee


Voorbeeld 1


Ruimteverwarmingstoestellen (cv-ketels, luchtverwarmers ed.)


Warmtapwatertoestellen


Toestellen voor spijsbereiding





Voorbeeld 2


Een droger voor grondstoffen in een bepaald productieproces


Een oven in een metaalbehandelingsbedrijf


Een badwaterverwarmer ten behoeve van een industrieel bad





Voorbeeld 3


Een gasleiding naar verwarmingsketels in een centraal ketelhuis van een woongebouw of van een kantoorgebouw


Een gasleiding naar de warmwatertoestellen van een sporthal


Een gasleiding naar de keuken van een bedrijfskantine


Een gasleiding naar huishoudelijke toestellen ten behoeve van het personeel in een winkelpand





Voorbeeld 4


Een gasleiding naar een stoomketel van een kledingreinigingsbedrijf


Een gasleiding naar een tuindersketel


Een gasleiding naar een oven in een broodfabriek





Voorbeeld 5


Het gehele gasleidingnet van een chemische fabriek. Dus niet alleen de leidingen naar de procesinstallaties maar ook de andere gasleidinggedeelten zoals leidingen naar ketels voor de verwarming van gebouwen en de gasleiding naar de keuken van de bedrijfskantine.





Voorbeeld 6


De bakkersoven van een ambachtelijke bakker


Een droger in de spuitcabine van een autoschadebedrijf


De badwaterverwarmingsketels van een openbaar zwembad


De kooktoestellen van een restaurant


De bunsenbranders in het practicumlokaal van een school





Voorbeeld 7


Een installatieleiding voor gas met een werkdruk van 200 mbar naar een ketelhuis van een winkelcentrum of van een woongebouw








