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BRANCHE VERENIGING SCIOS bedrijven (BVS)

Nieuwsbrief 4. Juli 060707
Onderwerp: 
 Bedreiging SCIOS Regelgeving
Reacties van Leden op Bedreiging SCIOS Regelgeving, zie Nieuwsbrief 1.
Reactie Ruud van Empel

Web:      www.vanempelinspecties.com
Geachte heer Ritmeester,
Allereerst bedankt voor de nieuwsbrieven.
Uiteraard zijn wij ook geschrokken van het concept van de nieuwe AMvB.
Dit werd ons uitgereikt tijdens de laatste VISA contactgroep bijeenkomst van Regio Zuid.
Hopelijk gaat de programmaraad alsnog iets bereiken zodat dit "concept" alsnog kan worden voorzien van enkele wijzigingen.
Wat overigens niet alleen ten goede komt van de branche maar waar zeker ook alle eigenaren/gebruikers van stookinstallaties baat bij hebben.
Mijn inziens hebben we er de afgelopen jaren met zijn allen voor gezorgd dat SCIOS een begrip is geworden.
We zijn er nog lang niet maar er zit een sterk stijgende lijn in, ook op het gebied van handhaving.
Het afmeldsysteem wat vormen aan begint te nemen en waar handhavend Nederland zijn voordeel mee kan gaan doen enz.
Juist op dit moment wil men gaan ingrijpen.
De onderstaande gegevens tref ik aan in nieuwsbrief 1:
1.       < 50 % van de installaties wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd

2.       > 20 % van de installaties wordt goedgekeurd met op- of aanmerkingen o.a. t.a.v. afstelling en of rendement, 

3.       > 30 % van de installaties wordt afgekeurd

4.       > 10 % van de installaties kan worden gekwalificeerd als zeer onveilig

 

Mijn ervaringen (ik ben zo'n 7 jaar actief in de inspectie branche) hierin zijn ongeveer gelijk aan de in de nieuwsbrief vermelde gegevens.
Echter ik kom onder punt 1 op < 20% van de installaties wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Voor punt 2 kom ik op > 50% van de installaties wordt goedgekeurd met op- of aanmerkingen.
Punt 3 en 4 kan ik delen met u.
 

Nu hebben we het over de wet milieubeheer maar wat te denken van de energiebesparingen door goed onderhoud en afstellen??
Gedurende inspecties komen wij wekelijks installaties tegen die rendabeler kunnen functioneren door verbeterde afstelling(en).
Daarnaast wordt tijdens de inspecties ook nog eens de nadruk gelegd op de veiligheid, ook niet onbelangrijk als je ziet wat we allemaal voor onveilige situaties aantreffen.
Ga je naar vierjaarlijkse inspectieplicht dan heeft een installatie twee of drie keuringen waarna de installatie wordt gesloopt. We gaan dan gevaarlijke situaties creëren en op ons afroepen.
 

Kortom, ik hoop dat we als branche (B.V.S.) samen met KIWA Gastec, Gasunie en SCIOS sterk genoeg zijn op hieraan nog iets te doen, alvorens het te laat is.
Waarschijnlijk zijn de opstellers van de AMvB wijzigingen bezig met lastenvermindering i.p.v. borging van veiligheid, goed rendement en milieubelasting door verkeerde afstelling e.d.
 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd, en hopelijk gaan deze missie slagen!!
Mocht ik hierin iets kunnen betekenen ben ik natuurlijk altijd bereid hierin enige vorm van energie te steken.
Met vriendelijke groet,
Ruud van Empel
Reactie Jan Bonnet

Web http://www.monarch.nl/
In de nieuwe AMvB verontrust vooral punt 5 ons

Voor het onderhoud wordt niets gezegd over gecertificeerd onderhoud oftewel het onderhoud wordt weer vogelvrij.

Niets geen verplicht afmeldsysteem voor onderhoud, geen verplichte certificering meer voor de onderhoudstechnicus.

Ik denk niet dat wij als branche daarop staan te wachten. Voor zover ik weet is de Europese regelgeving omtrent onderhoud nog niet in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Als dit wel zo is dan verneem ik dit gaarne.

Tevens is vermeld dat op 30 juni de “programmaraad” bijeen komt.

Of er zijn meerdere programmaraden binnen de branche of niet alle leden van de programmaraad hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Indien dit laatste het geval is worden de overige leden dus niet als volwaardig lid gekenmerkt
Met vriendelijke groeten,
Jan Bonnet
Reactie Dick van Zwet

Web: http://www.unica.nl/
Als reactie op de nieuwsbrief het volgende:
Met het een keer in de vierjaar een PI uitvoeren zou ik mij gezien de ervaring wel in kunnen vinden.
(mits een goed(keurd) basisverslag zonder op en of aanmerkingen en waarin is vermeld dat de EBI'er
het verantwoord vind om een keer per 4 jaar een PI uit te voeren)
Maar aan de hand daarvan het onderhoud te gaan bepalen gaat mij te ver.
De ervaring leert dat met name premix branders toch wel verlopen wat CO2 uitstoot betreft,
wat niet ten goede komt aan het milieu.
Ook zal bij onvoldoende onderhoud door vervuiling en verloop van het CO2 gehaltes de kans 
op storingen verhogen waardoor beveiligingen weer wegdraaid en zelfs doorverbonden worden.
(door eigen TD en of eigenaren van installaties)
Dit komt de veiligheid en het milieu zeker niet ten goede.
Naar mijn mening waren we met de komst van het SCIOS juist wat dat betreft op de goede weg.
Ik hoop dat een en ander nog herzien zal worden in het belang van de veiligheid en het milieu.
Met vriendelijke groet.
D. van Zwet
Inspecteur stooktechniek
UNICA Installatiegroep
Aanvullende reactie Ruud van Empel, Voorbeeldbrief met argumentatie

Web:      www.vanempelinspecties.com





Geachte heer/mevrouw,

Met referte aan het concept “aanpassing AMvB” met ingang van 2007, wil ik u graag een aantal praktijkstatistieken aanreiken.

In een tijd waarin energiebesparingen, milieubelastingen e.d. aan de orde van de dag zijn, is versoepeling van regelingen m.b.t. stookinstallaties niet wenselijk.

< 20 % van de installaties wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd

> 50 % van de installaties wordt goedgekeurd met op- of aanmerkingen o.a. t.a.v. afstelling en/of rendement

> 30 % van de installaties wordt afgekeurd

> 10 % van de installaties kan worden gekwalificeerd als zeer onveilig 
Zetten we dit af tegen de +/- 200.000 SCIOS producten, staan er meer dan 20.000 onveilige stookinstallaties in Nederland.

Indien alle opgestelde stookinstallaties gekeurd zouden worden hebben we nog meer 60.000 afgekeurde installaties (>30%) opgesteld staan.

Uiteraard zijn hiervan niet in alle gevallen de installaties niet in orde maar zijn er zeker ook gebreken m.b.t. stook- of opstellingsruimte.

Deze gebreken komen niet alleen naar voren tijdens Eerste Inspecties (EBI) maar zeker ook bij de tweejaarlijkse Periodieke Inspecties (PI).

Een stookinstallatie is geen statisch geheel al doet dit wel vermoeden.

 

Meer dan 50% van alle installaties (>100.000) worden goedgekeurd met op- of aanmerkingen.

Installaties verlopen en blijven nooit in bedrijf zoals deze zijn ingeregeld na inbedrijfstelling.

Goed Periodiek Onderhoud (PO) is noodzakelijk, echter dit werp alleen zijn vruchten af als dit uitgevoerd wordt door goed opgeleid en gekwalificeerd personeel.

PO-Technici kijken met andere voorkennis naar een installatie dan een goed opgeleide en gekwalificeerde inspecteur.

PO-Technici hebben dan ook een goed basisverslag nodig en rapportages van Periodiek Inspecties die alle benodigde relevante gegevens bevatten.

Meetgegevens van ouder dan twee jaar zijn niet meer relevant voor de te beoordelen situatie.

Installaties verlopen en dienen te worden bijgesteld!!

Dit tevens om milieutechnische redenen en dus om schadelijke uitstoot te beperken.

In deze groep installaties (>50%) treffen we vele veilige installaties aan, echter de uitstoot is schadelijk en buiten de norm.

De schadelijke uitstoot wordt tweejaarlijks gecontroleerd en beoordeeld door de inspecteur.

Hij adviseert verstellingen/verbeteringen ten aanzien van deze uitstoot.

Indien er van deze groep (>100.000 installaties) 50% schadelijk uitstoot en deze installaties een gemiddeld vermogen hebben van 500 kW per installatie, hebben we een totaal opgesteld vermogen van 25GW (=25000 MW) met een schadelijke verbranding.

Ook het beoordelen van de veilige werking van stookinstallaties is van essentieel belang voor een veilige leefomgeving.

Stookinstallaties boven de 120 kW (belasting o.w.) staan in de meeste gevallen op locaties waar zich vele personen bevinden.

Hier is veiligheid van grootst belang.

Beveiligingen van stookinstallaties functioneren normaliter nooit, echter als er een ingreep vereist is, is een goede werking wel een must.

Beveiligingen (water, stoom, gas- en luchtzijdig) verlopen of vertonen “slapende fouten”, met een goed inspectie- en onderhoudsbeleid voorkomen we dergelijke onveilige situaties.

Jaarlijkse toestelreinigingen, bijstellen van de verbranding zijn dus van essentieel belang om het verbrandingsproces op de juiste wijze te laten verlopen.

Dit komt in bijna alle gevallen ook het rendement ten goede, en kunnen we in Nederland een rendementsverbetering realiseren, middels een goed inspectie- en onderhoudsbeleid, van 3 a 4% op een 25GW (landelijk opgesteld vermogen is natuurlijk nog vele malen hoger) dan hebben we het over een leuke besparingspost.

Kortom een goed en gedegen inspectie- en onderhoudsbeleid m.b.t. stookinstallaties is bittere noodzaak voor een veilig en schoon Nederland.

Het land wat daarmee ook nog eens energietechnisch rendabel stookt.
Met vriendelijke groet,

Ruud van Empel
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