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Handreiking bij het bepalen van de inspectie- en onderhoudsfrequentie van stookinstallaties.

1. Inleiding.

Een goed en veilig werkende stookinstallatie is alleen mogelijk met regelmatig onderhoud en inspectie. Daarmee kunnen bovendien een minimale milieubelasting en een maximaal rendement worden veiliggesteld.  

De frequentie van het vereiste onderhoud en de inspecties kan van installatie tot installatie verschillen en hangt af van een groot aantal factoren. Het is daarom niet mogelijk om hiervoor een algemeen geldende termijn aan te geven. Wel kunnen aan de hand van een grondige analyse van de belangrijkste invloedsfactoren de frequentie van noodzakelijk onderhoud en inspectie per installatie worden bepaald. 

In dit informatieblad wordt een methodiek voor het vaststellen van inspectie- en onderhoudsintervallen aan stookinstallaties nader toegelicht.

Met behulp van deze methode kan de EBI’er de in het basisverslag van een bepaalde stookinstallatie op te nemen frequenties bepalen.

2. Toelichting bij de methodiek voor het bepalen van inspectie- en onderhoudsintervallen.

De methodiek is gebaseerd op het analyseren en evalueren van bepaalde risicocategorieën zoals gebruikelijk bij o.a. de NEN 3140 voor laagspanningsinstallaties, de NTA 8025 voor technische installaties in woningen en de NEN 1050 risico-inventarisatie van de machinerichtlijn. 

Voor elke risicofactor worden daarin de faalkans, het daarbij optredende faalrisico en het effect daarvan vastgesteld en met een cijfer gewaardeerd. Het product van deze drie getallen levert voor de betreffende wegingscategorie een waarderingswaarde/ -factor op. Voor het verrichten van een specifieke risico-analyse - in ons geval t.b.v. het bepalen van het vereiste inspectie-interval van een stookinstallatie- moet een tabel van invloeds- of beoordelingsfactoren worden opgesteld. 

Voor elk van deze elementen dient vervolgens op basis van een risico-analyse de waarderingswaarde te worden vastgesteld. Op deze wijze ontstaat een overzicht, waaruit voor elk specifiek geval de relevante invloedsfactoren kunnen worden geselecteerd met de erbij behorende waarderingswaarden. Het overzicht dat de basis vormt voor het bepalen van het inspectie-interval van een stookinstallatie is in paragraaf 3 weergegeven. Dit overzicht geeft een opsomming van alle relevante beoordelingsomstandigheden met de erbij behorende waarderingswaarden. Voor elk specifiek geval kunnen de van toepassing zijnde omstandigheden worden geselecteerd. De som van alle daarbij horende waarderingsgetallen kan als uitgangspunt dienen voor de bepaling van het vereiste inspectie-interval. 

Wanneer dit interval aldus is bepaald kan de EBI’er afhankelijk van dit gegeven en naar eigen oordeel het hierbij passende onderhoudsinterval kiezen. Essentieel in deze methodiek is het primaat van de inspectie boven het onderhoud, omdat alleen op basis van een inspectie de aard en de omvang van het vereiste onderhoud kunnen worden vastgesteld. 

3. Bepalen van het inspectie-interval.

Ter wille van het gebruiksgemak is het mogelijk om in de hierna volgende tabellen van risicofactoren de voor elke specifieke situatie van toepassing zijnde factoren met het cijfer ‘1’ te selecteren. Let wel: steeds eenmaal per letter (A tot en met G). Het systeem geeft dan de jaren tussen de vereiste inspecties als resultaat. Ter voorkoming van beschadigingen aan het Excel-bestand bij het downloaden, wordt geadviseerd om de scores rechtstreeks in te vullen op de site en het resultaat vervolgens uit te printen.
Er worden nu twee tabellen gegeven voor de risico-inventarisatie en evaluatie van stookinstallaties voor resp. de scopes 1&2 en de scopes 3, 4&5. Deze dienen digitaal te worden ingevuld om het systeem in staat te stellen het resultaat te produceren.
De grafiek geeft een beeld van de relatie tussen de som van de risicoscore en het inspectie-interval.
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