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Voorwoord

Voor gasinstallatieleidingen bestaan diverse normen en praktijkrichtlijnen. Het is niet altijd even duidelijk aan welke normen/richtlijnen een gegeven gasinstallatieleiding dient te worden getoetst. Dit infoblad geeft hiervoor handvatten. Voor de inhoud van dit infoblad is onder andere gebruik gemaakt van een artikel uit GASWIJS nr. 2, 2001.

Dit informatieblad is onderdeel van een reeks informatiebladen waarmee SCIOS beoogt eenduidigheid te krijgen in de praktijk in de interpretatie van de regels bij inspecties van grote gasinstallaties.  
De voorgaande versie van dit informatieblad was van 2003. In dat informatieblad werden aanwijzingen gegeven voor de inspecteur van installaties van scope 1 t/m 5 met betrekking op het inspecteren van leidingen in de stookruimte. Met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2008 is het inspecteren van de gehele leidinginstallatie een verplichting geworden. SCIOS heeft hiervoor afzonderlijke scopes opgezet (scope 7a en 7b). Op het moment van publicatie van dit informatieblad staan delen van deze scopes nog ter discussie. Een en ander zal te zijner tijd in een afzonderlijke publicatie moeten worden toegelicht.

Het voorliggende informatieblad is bedoeld als achtergrondinformatie over de leidingen in de stookruimte. De feitelijke inspectie van deze leidingen moet nu door een scope 7 inspecteur worden uitgevoerd.  
1.
Onderwerp en toepassingsgebied

Dit infoblad gaat over het inspecteren van gasinstallatieleidingen van verbrandingsinstallaties met een vermogen  > 100 kW. Dit betreft zowel gasleidinginstallaties ten behoeve van gebouwgebonden als van industriële toestellen. Leidinginstallaties voor brandstoffen met een maximale werkdruk hoger dan 0,5 bar vallen tevens onder het Warenwetbesluit drukapparatuur (uitvloeisel van de PED) en moeten bij het ontwerp, de bouw, de ingebruikname en het onderhoud voldoen aan de daarin opgenomen voorschriften. 
2.
Regelgeving m.b.t. gasleidingen

2.1
Relevante normen
· NEN 1078: Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar – prestatie-eisen - nieuwbouw
· NEN 8078: Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar – prestatie-eisen- bestaande bouw
· NEN 2078: Eisen voor industriële gasinstallaties

· NEN-EN 1775: Gasvoorziening;Gasleidingen in gebouwen;Maximale werkdruk
< 5 bar; Functionele aanbevelingen
· EN 15001: Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële, zakelijke en niet-huishoudelijke gasinstallaties
· NEN 3028: Eisen voor verbrandingsinstallaties
· NPR 3378-1: Bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie –  Standaardmethode

· NPR 3378-2: Bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie – Aanvullende methode

· NPR 3378-5:Gasinstallatieleidingen: aanleg algemeen

· NPR 3378-6: Bovengrondse gasinstallatieleidingen

· NPR 3378-7: In de grond gelegde gasinstallatieleidingen

· NPR 3378-8: Doorvoeren van gasinstallatieleidingen door wanden en vloeren

· NPR 3378-22: Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten.

2.2
Welke norm voor welke situatie?

Er zijn thans vijf verschillende gasleidingnormen van kracht, NEN 1078, NEN 8078, NEN 2078 , NEN-EN 1775 en NEN-EN 15001 De vraag is in welke situatie welke norm van toepassing is.

Aan de hand van de keuzetabel in 2.4 kunt u snel vaststellen welke norm u in een gegeven situatie nodig heeft. Eerst wordt in 2.3 voor elke situatie een aantal voorbeelden gegeven om een beeld te vormen over welke toestellen of leidingen we het hebben. Deze voorbeelden zijn genummerd. In de overzichtstabel wordt dan naar de genoemde voorbeelden verwezen.

2.3
Voorbeeldsituaties voor toepassing van normen

De gasleidingnorm die door de gastechnisch installateur dient te worden gehanteerd hangt af van het gebruiksdoel van de aan te sluiten toestellen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwgebonden toestellen en industriële toestellen.

Gebouwgebonden toestellen zijn toestellen die het mede mogelijk maken dat het gebouw door mensen kan worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld:
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
Gasinstallatieleidingen naar dergelijke toestellen worden ook wel comfortinstallaties genoemd.

Industriële toestellen zijn toestellen die bedoeld zijn voor industriële processen. Dit zijn bijvoorbeeld:
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Een industriële omgeving is een terrein of gebouwencomplex waarin de hoofdactiviteit industriële bedrijvigheid is. In een industriële omgeving kunnen zich op beperkte schaal ook comfortinstallaties bevinden.

NEN 1078, NEN 8078 en NEN 2078.

Het werkgebied van de oude GAVO (NEN 1078 vóór 1999) liep tot een gasdruk van 8 bar. NEN 1078 van 1999 ging tot en met 100 mbar. De huidige NEN 1078 gaat tot en met een gasdruk van 500 mbar en alleen voor huishoudelijke installaties. NEN 8078 geeft de minimumeisen voor bestaande (oude) gasleidinginstallaties. 
De industrienorm NEN 2078 is er voor de industriële installaties en gaat tot 40 bar. Een installatie die ergens anders dan in een woning wordt aangelegd behoeft echter niet meteen als een industriële installatie te worden aangemerkt. Veel installaties in niet-woningen hebben toch eerder een huishoudelijk dan een industrieel karakter. Men spreekt in de NEN 1078 in het hoofdstuk ‘Onderwerp en toepassingsgebied’ dan ook over ‘gasleidinginstallaties van gebouwgebonden systemen . Hiermee is bedoeld dat NEN 1078 ook van toepassing is voor vele installaties in niet-woningen, namelijk voor gasinstallatieleidingen naar toestellen welke met het gebruik van het betreffende gebouw te maken hebben. Hier vallen bijvoorbeeld de volgende leidingen onder:
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Zodra een gasleiding echter bedoeld is voor een toestel in een industrieel proces dan is NEN 2078 van toepassing. Enkele willekeurige voorbeelden zijn:
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
Deze norm NEN 2078 is bovendien van toepassing voor gebouwgebonden gasinstallaties die in een industriële omgeving staan en die in verband met de werkdruk buiten het toepassingsgebied van NEN 1078 vallen, bijvoorbeeld:
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Tenminste, dit geldt zolang de werkdruk overal meer dan 500 mbar bedraagt. Is de werkdruk van de leidingen naar de gebouwgebonden systemen 500 mbar of lager dan mag zowel NEN 1078 als NEN 2078 worden toegepast. (Bij het opstellen van NEN 2078 is reeds rekening gehouden met NEN 1078.)

In principe kan dus voor alle gasleidinginstallaties in een industrieel complex met één norm gewerkt worden: NEN 2078.
Er zijn echter toestellen waarover te twijfelen valt of zij voor een industrieel proces dienen. Laten we ze bedrijfstoestellen noemen. Enkele voorbeelden:
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
Van de gasinstallatieleiding naar deze toestellen kan men in het algemeen stellen dat ze een gebouwgebonden karakter hebben. Daarom kan men zonder bezwaar NEN 1078 toepassen mits de werkdruk niet hoger is dan 500 mbar.

NEN-EN 1775 en NEN-EN 15001

Deze twee Europese normen kunnen naast NEN 1078 en NEN 2078 gebruikt worden. 

NEN 1775 gaat over leidingen in gebouwen met een maximale werkdruk van 5 bar en voor industriele installaties met een druk van maximaal 500 mbar. Doordat deze norm geen constructie-eisen maar alleen functionele aanbevelingen geeft is deze norm minder concreet dan NEN 1078. In de praktijk is deze norm daarom vooral bruikbaar bij drukken buiten het bereik van NEN 1078, dus hoger dan 500 mbar.
NEN-EN 15001 bevat wel concrete eisen en is daardoor naast of in de plaats van NEN 2078 te gebruiken.  
2.4
Overzicht toepassing van normen

Resumerend komen we tot het volgende overzicht van normen voor gasinstallatieleidingen.

· NEN 1078 voor nieuwe leidingen naar huishoudelijke en andere gebouwgebonden toestellen en met een werkdruk van maximaal 500 mbar. Deze norm bevat (prestatie)-eisen waaraan volgens de bouwwetgeving moet worden voldaan. Uitvoeringsmogelijkheden staan beschreven in de betreffende werkbladen van NPR 3378.

· NEN 8078 is de evenknie van NEN 1078 en geeft eisen voor bestaande leidingen. Het kwaliteitsniveau van een bestaande leidinginstallatie die door de tand des tijds is aangetast, mag in geen geval lager zijn dan de eisen die in deze norm worden gesteld. 

· NEN 2078 voor leidingen naar industriële toestellen en andere toestellen in een industriële omgeving. Deze norm bevat (constructie)-eisen waaraan volgens de aansluitvoorwaarden van het energiebedrijf moet worden voldaan.
· NEN-EN 1775 voor leidingen in gebouwen. Deze norm bevat zogenaamde functionele aanbevelingen (geen eisen) voor de aanleg van gasinstallatieleidingen in gebouwen met een maximale werkdruk van 5 bar en voor industriële installaties met een druk van maximaal 500 mbar.
· NEN-EN 15001 voor leidingen naar industriële installaties met een werkdruk groter dan 500 mbar en naar niet- industriële installaties met een werkdruk groter dan 5 bar..Deze norm geeft gedetailleerde functionele eisen. 

Aan de hand van de volgende keuzetabel kunt u snel bepalen welke norm u kunt hanteren bij de inspectie van gasleidingen. Hierin wordt terugverwezen naar de voorbeelden in 2.3.

Keuzetabel te hanteren gasleidingnormen

	Locatie
	Gasleiding ten behoeve van:
	Werkdruk:
	Te hanteren norm:

	Woningen
	Toestellen in de woning
	≤ 500 mbar


	NEN 1078 (nieuwbouw)
NEN 8078 (bestaande bouw)

	
	Toestellen voor collectieve cv- of warmwatervoorziening 

(zie voorbeeld 1 en 3)
	≤ 500 mbar


	NEN 1078 (nieuwbouw)
NEN 8078 (bestaande bouw)



	Bedrijven
	Toestellen voor gebouwgebonden toepassing 

(zie voorbeeld 1 en 3)
	≤ 500 mbar


	NEN 1078 (nieuwbouw)

NEN 8078 (bestaande bouw)

	
	Bedrijfstoestellen 

(zie voorbeeld 6)
	≤ 500 mbar


	NEN 1078 (nieuwbouw)

NEN 8078 (bestaande bouw)

	
	
	> 500 mbar
	NEN-EN 1775 of NEN 2078

	
	Industriële toestellen 

(zie voorbeeld 2 en 4)
	≤ 500 mbar
	NEN 2078 of NEN- EN 1775

	
	
	> 500 mbar
	NEN 2078 of NEN-EN 15001

	Industriële omgeving
	Industriële toestellen 

(zie voorbeeld 2, 4 en 5)
	≤ 500 mbar


	NEN 2078 of NEN-EN 1775

	
	
	> 500 mbar
	NEN 2078 of NEN-EN 15001

	
	Toestellen voor gebouwgebonden toepassing (zie voorbeeld 1 en 5)
	≤ 500 mbar
	NEN 1078 of 

NEN-2078 of NEN-EN 15001

	
	
	> 500 mbar
	NEN 2078 of NEN-EN 15001


Voorbeeld 1


Ruimteverwarmingstoestellen (cv-ketels, luchtverwarmers ed.)


Warmtapwatertoestellen


Toestellen voor spijsbereiding





Voorbeeld 2


Een droger voor grondstoffen in een bepaald productieproces


Een oven in een metaalbehandelingsbedrijf


Een badwaterverwarmer ten behoeve van een industrieel bad





Voorbeeld 3


Een gasleiding naar verwarmingsketels in een centraal ketelhuis van een woongebouw of van een kantoorgebouw


Een gasleiding naar de warmwatertoestellen van een sporthal


Een gasleiding naar de keuken van een bedrijfskantine


Een gasleiding naar huishoudelijke toestellen ten behoeve van het personeel in een winkelpand





Voorbeeld 4


Een gasleiding naar een stoomketel van een kledingreinigingsbedrijf


Een gasleiding naar een tuindersketel


Een gasleiding naar een oven in een broodfabriek





Voorbeeld 5


Het gehele gasleidingnet van een chemische fabriek. Dus niet alleen de leidingen naar de procesinstallaties maar ook de andere gasleidinggedeelten zoals leidingen naar ketels voor de verwarming van gebouwen en de gasleiding naar de keuken van de bedrijfskantine.





Voorbeeld 6


De bakkersoven van een ambachtelijke bakker


Een droger in de spuitcabine van een autoschadebedrijf


De badwaterverwarmingsketels van een openbaar zwembad


De kooktoestellen van een restaurant


De bunsenbranders in het practicumlokaal van een school











